I- l. ® CZLONEK EOTA i UEAtc

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna zostata wydana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1968) przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie,
na wniosek firmy:

GALECO Sp. z 0.0.
ul. USmiechu 1, 32-083 Balice

Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1 stanowi pozytywng oceng wiasciwosci
uzytkowych ponizszych wyrobow budowlanych do zamierzonego zastosowania:

Elementy systemu rynnowego
GALECO PMMA

Data waznosci Krajowej Oceny Technicznej:
18 grudnia 2022 r.

DYREKTOR
Instytutu Techniki Budowlane;j

il b/

drinz. Robert Geryto

Warszawa, 18 grudnia 2017 r.

Dokument Krajowe] Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1 zawiera 17 stron, w tym 2 zatgczniki. Tekst tego
dokumentu mozna kopiowaé tylko w catoéci. Publikowanie lub upowszechnianie w kazdej innej formie fragmentow tekstu
Krajowej Oceny Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej.



Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
tel.: 22 825 04 71; NIP: 525 000 93 58; KRS: 0000158785



N ©
l R I. ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1 317

1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg elementy systemu rynnowego GALECO
PMMA, produkowane w Polsce, przez firme GALECO Sp. z 0.0., ul. Usmiechu 1, 32-083 Balice.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastgpujace typy elementow systemu rynnowego
GALECO PMMA:

—  rynny GALECO PMMA o nominalnej szerokosci przekroju poprzecznego 130 mm, produkowane
metodg wspotwyttaczania barwionego nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), ktory
stanowi warstwe wewnetrzng i barwionego poli(metakrylanu metylu) (PMMA), ktéry stanowi
warstwe zewnetrzng (rys. B1),

- ksztattki rynnowe GALECO PMMA: zigczki, leje spustowe, narozniki wewnetrzne, narozniki
zewnetrzne i denka, o nominalnej szerokosci przekroju poprzecznego 130 mm, produkowane
metoda wirysku barwionego poli{metakrylanu metylu) (PMMA) (rys. B2 + B8),

—  uchwyty rynnowe GALECO PMMA, produkowane metodg wtrysku barwionego poli(metakrylanu
metylu) (PMMA) (rys. B9),

—  rury spustowe GALECO PMMA o srednicy nominainej DN 100, produkowane metodg
wspolwyttaczania barwionego nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), ktory stanowi
warstwe wewnetrzng i barwionego poli(metakrylanu metylu) (PMMA), ktéry stanowi warstwe
zewnetrzng (rys. B10).

W sktad systemu rynnowego GALECO PMMA wchodzg réwniez nastepujace wyroby:

—  ksztattki spustowe GALECO PMMA: zigczki, kolana i trojniki, wg normy PN-EN 12200-1:2016,
o érednicy nominalnej DN 100, produkowane metodg wtrysku barwionego poli(metakrylanu
metylu) (PMMA) (rys. B11 + B13),

—  uchwyty rury spustowej GALECO PMMA wg normy PN-EN 12200-1:2016, produkowane metodg
wtrysku barwionego poli(metakrylanu metylu) (PMMA) (rys. B14).

Rynny i ksztaltki rynnowe systemu GALECO PMMA s3a taczone za pomocg potgczen
zatrzaskowych, z uszczelkg z gumy porowate EPDM wg normy PN-EN 681-3:2003. Rury spustowe
i ksztattki rurowe sa laczone ze sobg z zastosowaniem potaczenia przesuwnego kielichowego, bez
uszczelnienia. Elementy systemu rynnowego GALECO PMMA sg produkowane w kolorze miedzianym.

Opis techniczny materiatow, z ktérych sa wykonywane elementy systemu rynnowego GALECO

PMMA oraz jako$é wykonania wyrobow objetych niniejsza Krajowg Oceng Techniczng podano
w Zatgczniku A.

Ksztatt i wymiary wyrobow objetych niniejszg Krajowg Oceng Techniczng podano w Zatgczniku B.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Elementy systemu rynnowego GALECO PMMA sg przeznaczone do wykonywania instalacji
odprowadzajgcych wode opadowg oraz wody z topniejgcego $niegu z potaci dachowych oraz tarasow
i balkondw, w obiektach budowlanych.

Elementy systemu rynnowego objete niniejsza Krajowa Oceng Techniczng moga by¢ stosowane
do odwodnienia dachow o roznych pokryciach dachowych i roznym nachyleniu.
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Zakres stosowania elementéw systemu rynnowego GALECO PMMA powinien wynikaé
z wiasciwosci uzytkowych, okreslonych w p. 3.

Przy projektowaniu instalacji odprowadzenia wody z zastosowaniem elementow systemu
rynnowego GALECO PMMA nalezy stosowac postanowienia normy PN-EN 12056-3:2002.

Uchwyty rynnowe systemu GALECO PMMA moga byé mocowane bezposrednio do krokwi lub
elementu posredniego zamocowanego do krokwi albo do deski okapowej potaci dachowej. Odlegto$¢ miedzy
uchwytami rynien powinna wynosi¢ nie wiecej niz 600 mm, a miedzy uchwytami rury spustowej nie
wiecej niz 1800 mm.

Elementy systemu rynnowego GALECO PMMA powinny by¢ stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym dla okreslonego obiektu z uwzglednieniem:

— wymagan polskich norm i przepisow techniczno-budowlanych, w szczegolnosci rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

—  instrukcji montazu, opracowanej przez Producenta i dostarczanej odbiorcom z kazda partig
wyrobow,

—  postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCEfNY

\
3.1. Elementy systemu rynnowego GALECO PMMA

Wiasciwosci uzytkowe rynien, ksztattek rynnowych, uchwytdw rynnowych i rur spustowych
systemu GALECO PMMA oraz metody oceny podano w tablicy 1.

Tablica 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wlasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
Rynny
1 Temperatura mieknienia wg > 75 PN-EN I1SO 306:2014
Vicata, °C i metoda B50
2 Wytrzymatos¢ na rozcigganie, N/mm? 230 PN-EN IS0 6259-1:2015
3 Wydluzeni led prébka typu 1B
Ze)r(wa;;m?/uwzg SRRy =35 predkoé¢ rozciggania:
' 5 mm/min.
4 Udarno$¢ wg Charpy’ego, kJ/m? PN-EN I1SO 179-1:2010
=24 metoda 1fA
z podwoéjnym karbem
& || Bhurczmanicny, - PN-EN ISO 2505:2006
brak peknie¢ i pecherzy
6 Odpornoéé na uderzenie i Bk id h PN-EN 607:2005, zat. B
wtemp. (0 % 2) °C Fais Peiico TYS WIdOGZLYG (srednica wahadta:

okiem nieuzbrojonym

@ 34 £ 1 mm)

Ksztattki rynnowe

7 Odpornos&¢ na dziatanie ] ; PN-EN 1SO 580:2006
wysokiej temperatury WO RIEEl 07«00 mblica s metoda A (w powietrzu)

8 Temperatura mieknienia wg > 75 PN-EN ISO 306:2014
Vicata, °C i metoda B50
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c.d. tablicy 1
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwoéci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
Uchwyty rynnowe
9 Ugiecie trwate uchwytow <5
po obcigzeniu sitg o wartosci 750 N, (klasa no$noéci H wg PN-EN 1462:2006
mm PN-EN 1462:2006)
Rury spustowe
10 Temperatura migknienia wg > 75 PN-EN ISO 306:2014
Vicata, °C i metoda B50
11 Wytrzymalos¢ na rozcigganie, N/mm? =30 PN-EN ISO 6259-1:2015
12 Whydiuzenie wzglgdne przy L
zorwanid, % =55 PN-EN ISO 6259-1:2015
13 Udarnos¢ wg Charpy'ego, kJ/m? PN-EN ISO 179-1:2010
220 metoda 1fA
z podwdjnym karbem
14 Odpornoéé na uderzenie metoda PN-EN 744:1997
spadajacego cigzarka TIR £10% parametry badania wg normy
PN-EN 607:2005
15 | Skurcz wzdtuzny, % =3 i :
brak peknieé i pecherzy PN-EN ISO 2505:2006
3.2. System rynnowy GALECO PMMA
; Wiasciwosci uzytkowe systemu rynnowego GALECO PMMA oraz metody oceny podano
T
w tablicy 2.
Tablica 2
Poz. Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Metody oceny
1 2 3 4
1 Wodoszczelnose brak wykraplania PN-E!; 3?05:2005
2 Odpornosé na przyspieszone

starzenie po napromieniowaniu
energia 2,6 GJ/m?, okreslona:

PN-EN ISO 4892-2:2013
metoda A

- zmiang barwy

nie wigksza niz 3 stopien
skali szarej

PN-EN 20105-A02 :1996

- spadkiem udarno$ci rynien i rur
spustowych wg Charpy'ego

<30 %

PN-EN ISO 179-1:2010
metoda 1fA
z padwdjnym karbem

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Elementy systemu rynnowego GALECO PMMA powinny by¢ dostarczane w oryginalnych
opakowaniach Producenta oraz przechowywane i transportowane w sposob zapewniajgcy niezmiennosc¢
ich wtasciwoséci uzytkowych.

Sposdb znakowania wyrobu snakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiagciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1968).
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Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyc:

dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na

wyrobie budowlanym,

—  nazwa i adres siedziby Producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby Producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktdrg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej Producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966) ma zastosowanie system 4 oceny

i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpig

zmiany surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zakiadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjgte przez
Producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposob systematyczny, w formie zasad i procedur,

wiacznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
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technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie Ww produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakiladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wg p. 5.4), prowadzone przez
Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wediug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spefniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Paszczegdlne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badari. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
a) jakosci wykonania,
b) ksztattu i wymiarow.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:
a) w przypadku rynien:
— odpornosci na uderzenie,
— wytrzymatoéci na rozcigganie i wydiuzenia wzglednego przy zerwaniu,
— udarnosci wg Charpy'ego,
— skurczu termicznego,
— temperatury mieknienia wg Vicata,
b) w przypadku ksztattek rynnowych:
— odpornosci na dziatanie wysokiej temperatury,
c) w przypadku uchwytéw rynnowych:
— ugiecia trwatego,
d) w przypadku rur spustowych:
— odporno$ci na uderzenie,
— wytrzymatosci na rozcigganie i wydtuzenia wzglgdnego przy zerwaniu,
— udarmosci wg Charpy'ego,
— skurczu wzdluznego,
— temperatury mieknienia wg Vicata,
e) w przypadku systemu rynnowego:

— wodoszczelnosci.
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5.5. Czestotliwo$¢ badan

Badania biezace powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej parti wyrobow. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna byé okreslona w dokumentacii
zaktadowej kontroli produkciji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1 jest pozytywna oceng
wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk elementéw systemu rynnowego GALECO
PMMA, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajacym z postanowien Oceny, majg wptyw
na spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. wraz z pdzniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) wyroby, ktorych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena
Techniczna, mogg byé wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli Producent
dokonat oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych zgodnie z Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1 i oznakowat wyroby
znakiem budowlanym, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegdlnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1410,
z pozniejszymi zmianami). Zapewnienie tych uprawnienn nalezy do obowigzkéw korzystajgcych
z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne
naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia Producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowa jakosé, a wykonawcoéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznosé Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie dtuzsze
niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny, klasyfikacje

1) Raport z badan nr LZE01-01513/17/Z00NZM. Rura spustowa GALECO PMMA o srednicy
DN 100, Zaktad Inzynierii Elementow Budowlanych ITB, Poznan
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2) Raport z badan nr LZMO00-01513/17/Z00NZM. System rynnowy PMMA, Zaktad Inzynierii
Materiatow Budowlanych ITB, Warszawa

3) Raport z badan nr LZE00-01513/17/Z00NZM. Uchwyty rynnowe 130 mm oraz uchwyty rury
spustowej 100 mm systemu GALECO PMMA, Zakiad Inzynierii Elementéw Budowlanych ITB,

Warszawa

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 607:2005

PN-EN 681-3:2003

PN-EN 744:1997

PN-EN 1462:2006

PN-EN 12200-1:2016

PN-EN 20105-A02:1996

PN-EN 1SO 60:2011

PN-EN ISO 179-1:2010

PN-EN ISO 306:2014

PN-EN ISO 580:2006

PN-ISO 815:1998

PN-ISO 1817:2001

PN-EN ISO 1133-1:2011

PN-EN ISO 1183-1:2013

PN-ISO 1431-1:2007

PN-EN ISO 1269:2008

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U. Definicje, wymagania
i badania

Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiafowe dotyczgce uszczelek
ztaczy rur wodociggowych i odwadnigjgcych. Cze$¢ 3. Materiaty z gumy
porowatej

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Rury z tworzyw termoplastycznych.
Badanie odpornosci na uderzenia zewnetrzne metodg spadajgcego cigzarka
Uchwyty do rynien dachowych. Wymagania i badania

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do wody deszczowej do
zewnetrznego zastosowania ponad ziemig. Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaftek i systemu
Tekstylia. Badania odpornosci wybarwien. Szara skala do oceny zmiany
barwy

Tworzywa  sztuczne.  Oznaczanie  gestosci nasypowej tworzywa
przechodzacego przez okreslony lejek

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie udarnosci metodg Champy'ego. Cze$c 1.
Niginstrumentalne badanie udarnosci

Tworzywa sztuczne. Tworzywa termoplastyczne. Oznaczanie temperatury
migknienia metodg Vicata (VST)

Systemy przewoddéw rurowych | rur ostonowych z tworzyw sztucznych.
Ksztaftki wiryskowe z tworzyw termoplastycznych. Metoda wizualnej oceny
zZmian w wyniku ogrzewania

Guma i kauczuk termoplastyczny. Oznaczanie odksztafcenia trwaftego po
sciskaniu w temperaturze otoczenia, podwyzszonej lub niskiej

Guma. Oznaczanie odporno$ci na dziatanie cieczy

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie masowego wskaZnika szybkosci pfynigcia
(MFR) i objetosciowego wskaznika szybkoéci pfyniecia (MVR) tworzyw
termoplastycznych. Cze$¢ 1. Metoda standardowa

Tworzywa sztuczne. Metody oznaczania gestosci tworzyw sztucznych
nieporowatych. Czes¢ 1. Metoda zanurzeniowa, metoda piknometru
cieczowego i metoda miareczkowa

Guma i kauczuk termoplastyczny. Odporno$¢ na spekania ozonowe. Czesc
1: Badania przy odksztatceniu statycznym i dynamicznym

Tworzywa sztuczne. Homopolimery i kopolimery chlorku winylu. Oznaczanie

substancji lotnych (tgcznie z wodg)
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PN-EN ISO 1628-2:2000

PN-EN ISO 2505:2006

PN-EN ISO 4892-2:2013

PN-EN ISO 6259-1:2015

Tworzywa sztuczne. Oznaczanie lepkosci rozciericzonych roztworéw
polimeréw za pomocg lepkosciomierzy kapilarnych. Poli(chlorek winylu)

Rury z tworzyw termoplastycznych. Skurcz wzdiuzny. Metoda i warunki
badania

Tworzywa sztuczne. Metody ekspozycji na laboratoryjne Zrodfa S$wiatta.
Czes¢ 2. Lampy ksenonowe fukowe.

Rury z tworzyw termoplastycznych. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych
przy rozcigganiu. Czesc 1: Ogolna metoda badan

ZALACZNIKI

Zalacznik A. Materiaty i jako$¢ wykonania elementéw systemu rynnowego GALECO PMMA ............ 11

Zalacznik B.  Ksztatt i wymiary elementow systemu rynnowego GALECO PMMA ...........ooovooovovivo) 13
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Zalacznik A.

A1. Materialy

Do produkgji warstwy wewnetrznej rynien i rur spustowych powinna by¢ stosowana mieszanka
PVC, o wiasciwosciach podanych w tablicy A1.1.

Tablica A1.1
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Gestos¢ nasypowa, kgt’m3 550 + 590 PN-EN 1SO 60:2011
2 |LiczbaK 67 + 69 PN-EN ISO 1628-2:2000
3 | Zawartosé¢ substancji lotnych, % <1,0 PN-EN 1SO 1269:2008

Do produkcji ksztaitek rynnowych, uchwytdéw rynnowych oraz warstwy zewnetrznej rynien i rur
spustowych powinien by¢ stosowany granulat poli(metakrylanu metylu) (PMMA), o wiasciwosciach
podanych w tablicy A1.2.

Tablica A1.2
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 2 3 4
1 Gestose, kg;’m3 1170 £ 20 PN-EN 1SO 1183-1:2013
2 | Objetosciowy wskaznik szybkosci
plyniecia MVR (230 °C/3,8 kg). 1.7%#0,1 PN-EN I1SO 1133-1:2011
cm*/10 min.
3 | Temperatura mieknienia > 05 PN-EN ISO 306:2014
wg Vicata, C & Metoda B50

Do produkcji moze by¢ stosowany jedynie pierwotny surowiec z oryginalnych opakowan
Producenta. Dopuszczalne jest dodawanie surowca wtérnego tego samego rodzaju, pochodzgcego
z wiasnego przemiatu, pod warunkiem nie pogorszenia jego wiasciwosci w stosunku do surowca
pierwotnego.

Na potgczeniu rynien i ksztattek rynnowych powinny by¢ stosowane uszczelki z gumy porowate]
EPDM wg normy PN-EN 681-3:2003, o wiasciwosciach podanych w tablicy A1.3. Ksztat i wymiary
uszczelek powinny by¢ zgodne z podanymi na rys. B16.

Tablica A1.3
Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badari
1 2 3 4
1 | Gestosc pozorna, gldm® 500 + 700 PN-EN ISO 845:2010
2 | Odksztatcenie trwate przy sciskaniu (24 h /70 °C), % <20 PN-ISO 815:1998
3 | Zmiana objetosci po moczeniu w wodzie (24 h /23 °C), % <3 PN-1SO 1817:2001
4 Odpornos¢ na dziatanie ozonu, . ;
stezenie ozonu: (50 % 5) pphm brak spekan PN ISO 1431-1:2007

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1
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A2. Jako$é wykonania

Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne elementéw systemu rynnowego GALECO PMMA powinny
by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nierownosci, pecherzy, zanieczyszczen, poréw i jakichkolwiek innych
niejednorodnosci  powierzchni. Barwa wyrobéw powinna by¢ jednolita pod wzgledem odcienia
i intensywnosci. Korice rynien i rur spustowych powinny by¢ réwno przycigte, pod katem prostym do osi

przekroju poprzecznego.

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1



PR
l i3] I. ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1 13/17

Zalacznik B.

Rys. B1. Rynna GALECO PMMA

Rys. B2. Lej spustowy GALECO PMMA

Rys. B3. Ztgczka rynny GALECO PMMA

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1
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Rys. B4. Naroznik zewnetrzny rynny GALECO PMMA

Rys. B5. Naroznik zewnetrzny regulowany GALECO PMMA

Rys. B6. Naroznik wewnetrzny rynny GALECO PMMA

Rys. B7. Denko lewe rynny GALECO PMMA Rys. B8. Denko prawe rynny GALECO PMMA

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1
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Rys. B9. Uchwyt rynnowy GALECO PMMA

Rys. B10. Rura spustowa GALECO PMMA

C

Rys. B11. Trojnik rury spustowe] GALECO PMMA

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1
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Rys. B13. Kolano rury spustowej GALECO PMMA

Rys. B14. Uchwyt rury spustowej GALECO PMMA

Zatgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1
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Wymiary rynien, ksztaltek rynnowych i uchwytow rynnowych

Element Wymiary, mm
1 2
A 132,4 £10
1,602
Rynna Bz 0,2+£0,1
C 4000
D 17+ 4
A 132275
Ksztattki B 3"
rynnowe -
i uchwyty rynnowe C 100 ™
D 7+£0.3

Wymiary rur spustowych, ksztaltek spustowych i uchwytow rury spustowej

Element Wymiary, mm
1 2
A 100 *2
B 1
Rura spustowa
Bz 0,3+0,1
¢ 4000 *®
A 100,4 '2
Ksztattki spustowe
i uchwyty rury B 3 ¥

spustowej

] 96,3 0.2

Rys. B15. Wymiary elementow systemu rynnowego GALECO PMMA

tasma samoprzylepno
o szerokosci 4,5%0,5

Rys. B16. Uszczelka rynny — przekroj

Zatacznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2017/0314 wydanie 1



1l
|ﬁ_|\ : |_”

IW.-

BRI .‘a\..ziﬁm‘.*.

_|f

s tr'f":l.*ﬁ

i |iwr ) i 1 ' bl Al T: 3
T Rienlls Thm = [ e S e —— [ . ==
Ry LR s e
. N -

;g__

.IHIIII:IIM'F'-.!I“ '
|

!

- 2=
PP

.- Ao
) I3 . _-‘%.F
‘ n L H
B N S
| R S
il " .E
1l 1l
1l i N I&: Wi
) ' e el Tl
i 'I::I—ﬂ’
1l (NN
) I I\?‘ .ﬁ
i el\."Z'z
'l‘ i I O

' ' oyt o O

i
b il
p : 1l 5
: |,|,1ll
i ol il
i B i 1 I ST !.



